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SERVISNÍ BULLETIN č.  3/08/2008

Obnovení provádění seskoků

1.   TÝKÁ SE:            zrušení nařízení servisního bulletinu č. 2/08/2008 Pozastavení provádění 
seskoků, týkajících se padákových kompletů , které jsou konfigurovány 
v následujícím složení:
-záložní padák WP -175
-obalový dílec OP-087 velikosti 4N
-zabezpečovací přístroj MPAAD.

  
2.   DŮVOD:            zajištění správné funkce kompletu obalového dílce a záložního padáku       

ve výše uvedené konfiguraci na základě kladných výsledků zkušebních   
testů provedených výrobcem.

3.   OPATŘENÍ:     uzavírat obalový dílec záložního padáku změnou postupu balení, uvedeného  
ve stávajícím technickém  popisu číslo P-001-01, 5. vydání z 03/2008,       
strana 28, obrázek č. 21  (stávající způsob balení - viz příloha č. 1).        
Balení obalového dílce záložního padáku provést  v pořadí chlopní              
1-2-3-4-6-5 (nový způsob balení - viz příloha č. 1).

                                    Zasunutí jehly uvolňovače záložního padáku provést max. ke hraně výztuhy 
chlopně č. 5 (viz příloha č. 1 - nový způsob balení).

                                    Výrobcem stanovená délka uzavírací šňůrky záložního padáku 75 ± 5 mm
(viz příloha č. 1).

4.   PLATNOST:       Od data vydání bulletinu.

5.  DATUM VYDÁNÍ:                 V Jevíčku dne  20.8.2008

Ing. Jaroslav Sedlák  –  vedoucí technického úseku
                                      MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:         

                                                                     



Příloha č. 1 Servisního bulletinu č.  3/08/2008

Obalový dílec OP-087 velikosti 4N se zabaleným záložním padákem WP -175
       a se zabezpečovacím přístrojem MPAAD.

       

    Stávající způsob balení.
Pořadí balení chlopní záložního 

padáku 1-2-3-4-5-6.
Nahrazeno

novým způsobem balení.

Nový způsob balení.
Pořadí balení chlopní záložního 

padáku 1-2-3-4-6-5.

Stanovená délka uzavírací šňůrky záložního padáku - viz schéma

75
 ±

 5
 m

m


