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HLAVA I  
 

TechnickĨ popis z§chrann®ho pad§ku ATL - 88/98 - S - 1 

 

 

1. Urļen² 

Z§chrannĨ pad§k ATL - 88/98 - S - 1 (d§le jen pad§k) je urļen²m osobn² pad§kovĨ 

komplet k vybaven² letadla nebo jako vĨstroj pos§dky pŚ²padnŊ cestuj²c²ch          

pro pouģit² v nouzi. Pad§k vyhovuje poģadavkŢm Technick®ho normalizaļn²ho 

pŚ²kazu ETSO C23d a normy SAE AS8015B.  Verze pad§ku  obdrģela ETSO 

opr§vnŊn² ļ.: EASA.210.1011 Rev. A, vydan® Agenturou EASA, dne 14.5.2008.  

 

2. Technick® parametry 

a) Z§kladn² parametry 

         - plocha vrchl²ku     36 m
2
 

         - hmotnost pad§ku bez pŚenosn® braġny  do 8,4 kg 

         - rozmŊry zabalen®ho pad§ku d®lka   405 mm 

            ġ²Śka   345 mm 

            vĨġka     120  mm 

- s²la potŚebn§ k vytrģen² uvolŔovaļe  23 õ 97 N 

 

b) Proveden² 

Pad§k je vyr§bŊn v jednotn®m proveden² 

 

c) Funkļn² parametry 

- vertik§ln² rychlost kles§n² 

pŚi z§tŊģi G = 77 kg    do 5 m.s
-1
 

- otoļen² o 360Á    8,6 s 

 

d) PŚehled omezen² vĨrobku 

Pad§k je omezen na pouģit² 

      -    osobami do hmotnosti (vļetnŊ vĨstroje) 115 kg (254 lb) 

       -    do rychlosti (v okamģiku     

otevŚen² obalu pad§ku)   277,8 km.h
-1
 (150 kt EAS) 

- minim§ln² dovolen§ vĨġka pouģit² 100 m 

      pŚi rychlosti letadla    110 km.h
-1
 

-    spolehliv§ funkce pŚi teplot§ch  od ï 40 do  + 93,3Á C
 

 

 

P o z n § m k a: 

Pad§k prok§zal spolehlivou funkci pŚi zkouġk§ch s hmotnost² z§tŊģe 138 kg        

pŚi rychlosti 333,4 km.h
-1
. 
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e) Z§ruļn² doba 

Z§ruļn² doba je 5 let v pŚ²padŊ, ģe jsou prov§dŊny vļasn® opravy             

a vĨmŊny opotŚebovanĨch souļ§st², zachov§ny skladovac² a pŚepravn² 

podm²nky a prov§dŊny pravideln® prohl²dky a oġetŚen² spojen® 

s vŊtr§n²m vrchl²ku pad§ku. Z§ruļn² doba se poļ²t§ ode dne  expedice 

pad§ku, max. vġak 6 mŊs²cŢ od data vĨroby (uvedeno na vrchl²ku           

a na ġt²tku oznaļen² na obalu pad§ku). 

VĨrobce nepŚij²m§ reklamace v tŊchto pŚ²padech: 

- dojde-li k n§siln®mu poġkozen² pad§ku nebo nedodrģen² instrukc² 

uvedenĨch v Technick®m popisu a n§vodu pro obsluhu a ¼drģbu; 

- nen²-li u pad§ku pŚiloģen pad§kovĨ z§znamn²k nebo nen²-li spr§vnŊ 

vyplŔov§n; 

 

PŚi ztr§tŊ pad§kov®ho z§znamn²ku provede vĨrobcem opr§vnŊn§ osoba 

uģivatele vizu§ln² prohl²dku pad§ku, spojenou se z§pisem o stavu 

pad§ku do Protokolu o prohl²dce pad§ku pro vystaven² duplik§tu 

pad§kov®ho z§znamn²ku.  Z§pis zaġle k archivaci vĨrobci a na z§kladŊ 

vyhovuj²c²ho vĨsledku tohoto z§pisu vĨrobce vystav² novĨ pad§kovĨ 

z§znamn²k s oznaļen²m ĂDUPLIKĆTñ. 

Vizu§ln² prohl²dka pad§ku mŢģe bĨt provedena t®ģ u vĨrobce. Z§pis      

o stavu pad§ku se provede do Kontroln²ho listu. 

V pŚ²padŊ, ģe pad§ky vykazuj² poġkozen², kde charakter poġkozen² 

(skvrny nezn§m®ho pŢvodu, znaļn® pop§len², posuny nit² ve tkaninŊ, 

poġkozen® ġŔŢry, prodŚen® popruhy nebo jin® zn§mky velk®ho 

opotŚeben²) d§v§ pŚedpoklad zmŊn mechanicko-fyzik§ln²ch hodnot 

materi§lŢ, provede organizace opr§vnŊn§ k prov§dŊn² ¼drģby 

pŚezkouġen² mechanicko-fyzik§ln²ch hodnot materi§lŢ pad§kŢ. 

V pŚ²padŊ ģe pad§k bude vyģadovat opravu, organizace opr§vnŊn§ 

k prov§dŊn² ¼drģby ji provede na z§kladŊ dohody s uģivatelem. 

 

f)    Ģivotnost 

Celkov§ doba ģivotnosti pad§ku je stanovena na maxim§lnŊ 20 let 

a poļ²t§ se od data vĨroby, za pŚedpokladu, ģe jsou dodrģov§ny 

instrukce uveden® v Technick®m popisu a n§vodu na obsluhu a ¼drģbu. 

 

Celkov§ doba ģivotnosti pad§ku z§leģ² na technick®m stavu pad§ku nebo 

jeho souļ§st².  

Opr§vnŊn§ osoba, prov§dŊj²c² balen² pad§ku pro pouģit², je povinna 

zkontrolovat kompletnost a technickĨ stav pad§ku pŚed jeho balen²m pro 

pouģit².  

 

Pokud bude technickĨ stav pad§ku vyhovuj²c², opr§vnŊn§ osoba pad§k 

zabal². T²m potvrd² zpŢsobilost pad§ku pro dalġ² provoz na dobu max. 

365 dnŢ.  

Tento postup opr§vnŊn§ osoba uplatŔuje aģ do vyļerp§n² celkov® doby 

ģivotnosti pad§ku. 
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V pŚ²padŊ zjiġtŊn² nevyhovuj²c²ho technick®ho stavu jednotlivĨch 

souļ§st² pad§ku, kterĨ je v rozporu s pŚedpisy uvedenĨmi v Technick®m 

popisu a n§vodu na obsluhu a ¼drģbu, mus² pad§k vyŚadit z provozu 

a prov®st vĨmŊnu nevyhovuj²c² souļ§sti, nebo odeslat pad§k organizaci 

opr§vnŊn® k prov§dŊn² ¼drģby.  

Organizace opr§vnŊn§ k prov§dŊn² ¼drģby doporuļ² proveden² pŚ²padn® 

opravy pad§ku nebo vyŚazen² pad§ku z provozu a jeho zruġen². 

 

g) Funkce pad§ku je zaruļena pŚi teplotŊ ovzduġ² od ï 40 do + 93,3 ÁC        

a pŚi  relativn²  vlhkosti odpov²daj²c² tŊmto teplot§m. 

 

Pad§k mŢģe bĨt zabalen pŚed pouģit²m maxim§lnŊ 365 dnŢ. 

 

Po kaģd®m pouģit² je nutno pad§k odbornŊ prohl®dnout a v pŚ²padŊ 

poġkozen² zaslat na opravu organizaci opr§vnŊn® k prov§dŊn² ¼drģby. 

 

Z§vŊry prohl²dky se zaznamen§vaj² do pad§kov®ho z§znamn²ku. 

 

 

3. Funkce pad§ku 

 

Po opuġtŊn² letadla uvede pilot pad§k do ļinnosti vytaģen²m uvolŔovaļe z kapsy 

um²stŊn® na lev® stranŊ nosn®ho postroje ve vĨġi prsou. 

Vytaģen²m uvolŔovaļe smŊrem od pasu k prsŢm pilota dojde k vytrģen² jehel 

uvolŔovaļe z oļek uzav²rac² ġŔŢry, uvoln² se chlopnŊ obalu pad§ku, vĨtaģnĨ pad§k  

se vymrġt² do proudu vzduchu a vyt§hne z obalu pad§ku vrchl²k se ġŔŢrami. ĠŔŢry 

se uvoln² z gumovĨch krouģkŢ uzav²rac² chlopnŊ, napnou se a vrchl²k se napln² 

vzduchem. Zcela naplnŊnĨ vrchl²k zabezpeļuje klidn® sn§ġen² a bezpeļn® pŚist§n². 
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4. Sestava pad§ku (obr. 1) 

 

Pad§k m§ tyto hlavn² ļ§sti: 

 

I. VĨtaģnĨ pad§k   PV - 031 - 1    1 ks 

II.    Spojovac² ġŔŢra  SĠ - 054    1 ks 

III.  Vrchl²k   V - 070 - 2    1 ks 

IV.  NosnĨ postroj  PS - 045 - 1    1 ks 

V.  Obal pad§ku   OP - 098 - 2    1 ks 

VI.  SedovĨ polġt§Ś  SP - 012 - 2     1 ks 

VII.  UvolŔovaļ   U - 063    1 ks 

VIII.   Potn² deļka   P ï 023    *     1 ks 

IX.   Deka potn²   P ï 023A *     1 ks 

X.  Deka potn²   P ï 029    *     1 ks 

XI.  PŚenosn§ braġna  G - 59     1 ks 

 

*  Sestava pad§ku obsahuje vģdy minim§lnŊ jednu potn² deļku / potn² deku dle 

poģadavku uģivatele. Na poģadavek uģivatele je moģn® t®ģ dodat dalġ² uvedenou 

potn² deļku / potn² deku. 

 

 

5. Seznam vymŊnitelnĨch souļ§st² 

 

5.1. VĨtaģnĨ pad§k  PV - 031 - 1 

5.2. Spojovac² ġŔŢra  SĠ - 054 

5.3. SedovĨ polġt§Ś  SP - 012 - 2 

5.4. UvolŔovaļ U - 063 

5.5. Uzav²rac² ġŔŢra  l = 400-15 mm   * *  

5.6. GumovĨ krouģek  2
  
x  Ȩ ñ 

5.7. Potn² deļka  P-023 

5.8. Deka potn² P-023A 

5.9. Deka potn² P-029   

5.10. PŚenosn§ braġna  G - 59 
 

**  Uveden§ d®lka mŊŚena pŚi zat²ģen² silou 60 N. 
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obr. 1
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6. TechnickĨ popis pad§ku 

 

6.1.  VĨtaģnĨ pad§k PV - 031 - 1 (obr. 2) 

Je urļen k vytaģen² vrchl²ku se ġŔŢrami z obalu pad§ku. z§klad vrchl²ku (1) 

vĨtaģn®ho pad§ku je zhotoven z polyamidov® tkaniny UTT 38866. 

Stopka (2) je zhotovena ze z§clony pleten® ï hrub®, obch. pol. 01200310300. 

VĨtaģnĨ pad§k je zpevnŊn lemovkami (3), kter® ve spodn² ļ§sti tvoŚ² uzdiļku (4). 

Do vĨtaģn®ho pad§ku je vġita ocelov§ pruģina v§lcov®ho tvaru (5). Ve vrchn² ļ§sti 

vĨtaģn®ho pad§ku a v m²stŊ upevnŊn² pruģiny jsou vġita lemovkov§ poutka 

s naraģenĨmi mosaznĨmi krouģky (6), urļen§ k provleļen² uzav²rac²  ġŔŢry            

a t²m  ke sloģen² a upevnŊn² vĨtaģn®ho pad§ku v obalu pad§ku. 
 

 
 

obr. 2 

 

 

 

6.2. Spojovac² ġŔŢra SĠ - 054 (obr. 3) 

Spojovac² ġŔŢra spojuje vĨtaģnĨ pad§k s p·lovĨmi ġŔŢrami vrchl²ku pad§ku.  

Je zhotovena z polyamidov® dutiny, jej² d®lka je 2.000 mm.  Oba konce spojovac² 

ġŔŢry jsou opatŚeny oky pro spojen² s vrchl²kem a vĨtaģnĨm pad§kem. 
 

 

 

 
 

obr. 3 
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6.3. Vrchl²k V - 070 - 2 (obr. 4) 

Vrchl²k  (1) o ploġe 36 m
2
 je zhotoven z polyamidov® tkaniny  UTT 38866             

a UTT 38960  a skl§d§ se z 20 pol².  

Konstrukce vrchl²ku je zpevnŊna 13 mm lemovkami ï nosnĨmi (2) a kruhovĨmi 

(3), (4) a (5). 

Spodn² okraj (6) a okraj p·lov®ho otvoru (7) jsou zpevnŊny lemovkami 25 mm. 

P·lovĨ otvor je zpevnŊn p·lovĨmi ġŔŢrami (8).  V zadn² ļ§sti vrchl²ku jsou dvŊ  

pole (9) ļ§steļnŊ vyplnŊn§ z§clonou pletenou ï jemnou,  obch. pol. 01200210300, 

kter§ zabezpeļuj² stabilitu, dopŚednou rychlost a Śiditelnost pad§ku. K vrchl²ku je 

pŚipevnŊno 20 nosnĨ ġŔŢr (10) v d®lce 5.000 mm o minim§ln² pevnosti 2.600 N. 

Ve spodn² ļ§sti jsou ke ġŔŢr§m ļ. 3 a 18 pŚipojeny Ś²d²c² ġŔŢry (11) ļerven® barvy. 

Nosn® ġŔŢry se pŚi balen² ukl§daj² do gumovĨch krouģkŢ 2 x Ȩ ñ uzav²rac² chlopnŊ 

(12), kter§ je naġita u spodn²ho okraje vrchl²ku u nosn® ġŔŢry  ļ. 11. Nosn® ġŔŢry 

ļ. 1 a 20 jsou u spodn²ho okraje a u volnĨch koncŢ nosn®ho postroje opatŚeny 

barevnĨm oznaļen²m (13) pro snadnŊjġ² ukl§d§n² vrchl²ku. 
 

 
 

 

obr. 4 
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6.4. NosnĨ postroj PS - 045 - 1 

6.5. Obal pad§ku OP - 098 - 2 

 

NosnĨ postroj s obalem pad§ku tvoŚ² jeden celek (obr. 5). 

 

NosnĨ postroj slouģ² k pŚipevnŊn² pad§ku k tŊlu pilota a rozloģen² dynamick®ho 

n§razu. NosnĨ postroj je zhotoven z polyamidov®ho popruhu o min. pevnosti  

v tahu 23000 N. Skl§d§ se ze dvou hlavn²ch popruhŢ ï lev®ho (1) a prav®ho (2). 

Dalġ²mi ļ§stmi nosn®ho postroje jsou prsn² popruh (3), pŚ²ļnĨ popruh (4) a bedern² 

popruh (5).  

Hlavn² popruhy jsou zes²leny lemovkami (6) ġ²Śe 43 mm, v ramenn² ļ§sti pŚech§z² 

ve voln® konce (7) a z nich potom v z§dov® popruhy (8), kter® jsou v horn² ļ§sti 

zad spojeny pŚ²ļnĨm popruhem (4) a ve spodn² ļ§sti pŚehnuty a proġity               

pŚes bedern² popruh (5). Pevnost pŚechodu hlavn²ho popruhu ve volnĨ konec 

zabezpeļuj² kovov§ ov§ln§ oka (9). 

V prsn² ļ§sti lev®ho hlavn²ho popruhu je vġit prsn² popruh (3), na kter®m               

je navleļena pomocn§ pŚezka (10), pomoc² kter® lze prsn² popruh zkracovat.  

Pro uloģen² zbytku prsn²ho popruhu slouģ² gumov® poutko (11). Pod prsn²m 

popruhem je vytvoŚena kapsa (12) pro uloģen² rukojeti uvolŔovaļe. Pod kapsou     

je vġita lemovka tvoŚ²c² poutko (13) pro uloģen² hadice uvolŔovaļe (14). D§le    

jsou na lev®m hlavn²m popruhu navleļena dvŊ posuvn§ poutka (15), jedno         

nad bedern²m popruhem, druh® pod n²m. Tato poutka slouģ² pro veden² hadice 

uvolŔovaļe. 

V prav®m hlavn²m popruhu je v prsn² ļ§sti vġita karabina (16) podloģen§ vatn²kem 

(17), urļen§ pro spojen² s pŚezkou prsn²ho popruhu na lev®m hlavn²m popruhu      

a t²m ke staģen² nosn®ho postroje  v prsn² ļ§sti a d§le  pro jeho rychl® rozpojen². 

Na oba hlavn² popruhy jsou naġity stuhov® uz§vŊry (18), urļen® k nastaven² d®lky 

nosn®ho postroje, pŚekryt® lemovkami (6). 

Bedern² popruh je na obou konc²ch opatŚen karabinami (16), kter® spoleļnŊ 

s pŚezkami (10), um²stŊnĨmi posuvnŊ na obou hlavn²ch popruz²ch slouģ² k op§s§n² 

nohou pilota a k dot§hnut² nosn®ho postroje na tŊlo pilota. Karabiny                    

jsou podloģeny vatn²ky (17). 

Mezi dvŊma  omot§vkami (19) na kaģd®m konci bedern²ho popruhu je vytvoŚen 

otvor, slouģ²c² k provleļen² hlavn²ch popruhŢ. 

Oba hlavn² popruhy jsou provleļeny otvory ve dnŊ obalu pad§ku, a tak po zataģen²  

za konce hlavn²ch popruhŢ pŚit§hnou obal pad§ku k sedov® ļ§sti tŊla pilota. 

K uloģen² zbĨvaj²c²ch d®lek hlavn²ch popruhŢ slouģ² gumov§ poutka (11). 

 

Obal pad§ku je urļen pro uloģen² vrchl²ku se ġŔŢrami, spojovac² ġŔŢry a vĨtaģn®ho 

pad§ku. Obal pad§ku je zhotoven z polyamidov® tkaniny, m§ tvar ob§lky. 

K hlavn²m ļ§stem patŚ²: z§dovĨ vatn²k (20), kterĨ pŚech§z² ve dva ramenn² vatn²ky 

(21), stŚedov§ ļ§st obalu pad§ku (22), boļn² chlopnŊ ï lev§ (23) a prav§ (24), d§le 

vrchn² chlopeŔ (25) a spodn² chlopeŔ (26). StŚedov§ ļ§st obalu pad§ku                  

je rozdŊlena  na dvŊ ļ§sti z dŢvodu moģnosti provleļen²  uzav²rac² ġŔŢry (27), 

krouģky (28) z rubu obalu pad§ku. Uzav²rac² ġŔŢra je urļena pro vymezen² pohybu 

uloģen®ho vĨtaģn®ho pad§ku a k uzavŚen² obalu pad§ku. Do spodn²ho  okraje 



 

 11 

stŚedov® ļ§sti jsou po boc²ch vġity dvŊ lemovky (29) s provleļenĨmi gumovĨmi  

krouģky 2 x  Ȩ ñ (30), urļenĨmi k pŚichycen² nosnĨch ġŔŢr k obalu pad§ku. Boļn² 

chlopnŊ jsou opatŚeny jedn²m, vrchn² a spodn² chlopeŔ dvŊma krouģky (28), kter® 

slouģ² k provleļen² uzav²rac² ġŔŢry a k n§sledn®mu uzavŚen² obalu pad§ku pomoc² 

jehel uvolŔovaļe. Na vġechny chlopnŊ jsou naġity stuhov® uz§vŊry (31), urļen® ke 

spojen² chlopn² a spr§vn®mu vytvarov§n² obalu pad§ku 

po zabalen². Na levou boļn² chlopeŔ je naġita kryc² chlopeŔ (32), urļen§ ke kryt² 

konce hadice uvolŔovaļe pŚipojen® k obalu pad§ku a lanka uvolŔovaļe. 

Vrchn² chlopeŔ sest§v§ ze dvou ļ§st²: vnŊjġ² chlopnŊ (33) a vnitŚn² uzav²rac² 

chlopnŊ (34). VnŊjġ² chlopeŔ slouģ² k pŚekryt² otev²rac²ho mechanismu obalu 

pad§ku, um²stŊn®mu na vnitŚn² chlopni. Otev²rac² mechanismus sest§v§ ze dvou  

krouģkŢ (28),  kterĨmi je pŚi zabalen² obalu  provleļena  uzav²rac² ġŔŢra a zajiġtŊna 

jehlami uvolŔovaļe. 

VnŊjġ² a vnitŚn² chlopnŊ se spojuj² po boc²ch stuhovĨmi uz§vŊry a ve stŚedn² ļ§sti 

pŚekryt²m lemovkou s naġitĨm stuhovĨm uz§vŊrem (35). 

Druhou stranu obalu pad§ku tvoŚ² dno (36) obalu pad§ku, vyztuģen® vĨztuhou (37) 

slouģ²c² k zachov§n² rovn®ho tvaru dna obalu pad§ku po zabalen². Na dnŊ           

jsou vytvoŚeny dva prŢvleky (38) k provleļen² hlavn²ch popruhŢ nosn®ho postroje.  

Po obvodu  dna jsou naġity stuhov® uz§vŊry (39) pro pŚipojen² sedov®ho polġt§Śe. 

Z§dovĨ vatn²k je po boc²ch dŊlenĨ a vytv§Ś² tunĨlky (40) pro uloģen² volnĨch 

koncŢ nosn®ho postroje. UzavŚen² tunĨlkŢ je provedeno pomoc² stuhovĨch 

uz§vŊru (41). 

 
 

obr. 5 
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6.6. SedovĨ polġt§Ś SP - 012 - 2 (obr. 6) 

 

SedovĨ polġt§Ś je urļen pro pohodlnĨ posed pilota v letadle. 

SedovĨ polġt§Ś je obd®ln²kov®ho tvaru. Skl§d§ se ze dvou ļ§st² ï z§kladu sedov®ho 

polġt§Śe (1) a vloģen®ho segmentu (2). VnitŚn² prostory obou ļ§st² jsou vyplnŊny 

pŊnovou pryģ² (3). Vrchn² d²ly obou ļ§st² jsou z bavlnŊn® tkaniny, boky a spodn² 

d²ly z polyamidov® tkaniny. Ļ§sti (1) a (2) jsou vz§jemnŊ spojeny pomoc² 

stuhovĨch uz§vŊrŢ (4). Stuhov® uz§vŊry (5) jsou naġity na spodn²ch d²lech a slouģ² 

k pŚipojen² sedov®ho polġt§Śe ke dnu obalu pad§ku. 

RozdŊlen² sedov®ho polġt§Śe na dvŊ ļ§sti je z dŢvodu umoģnŊn² provleļen² 

hlavn²ch popruhŢ nosn®ho postroje pŚes sedovĨ polġt§Ś. 

 

 

 
 

 

obr. 6 

 

 

6.7. UvolŔovaļ U - 063 (obr. 7) 

 

UvolŔovaļ je urļen k uzavŚen² a otevŚen² obalu pad§ku. Skl§d§ se z rukojeti (1),  

ocelov®ho lanka (2), dvou jehel (3) a zar§ģky (4). 

 

 

 
 

 
 

 

 

obr. 7 
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6.8. Potn² deļka P-023 (obr. 8), deka potn² P-023A (obr. 8a),  

       deka potn² P-029 (obr. 8b)    

 

Potn² deļka / potn² deka je urļena k pohodln®mu opŚen² pilota v sedadle letadla.  

 

VnŊjġ² d²ly potn² deļky P-023 jsou zhotoveny z bavlnŊn® plachtoviny (1) 

a neprodyġn® polyamidov® tkaniny (2), vnitŚn² prostor je vyplnŊn vloģkou 

z netkan® textilie (3). Na rubov® stranŊ potn² deļky jsou naġity stuhov® uz§vŊry 

(4), urļen® k pŚipojen² potn² deļky k obalu pad§ku. 

 

Na poģadavek uģivatele lze dodat: 

- deku potn² P ï 023A, kter§ m§ vnŊjġ² d²ly zhotoveny z ovļ² koģeġiny (1) a 

z bavlnŊn® plachtoviny (2). Na rubov® stranŊ potn² deky jsou naġity stuhov® 

uz§vŊry (3), urļen® k pŚipojen² potn² deky k obalu pad§ku. 

- deku potn² P ï 029 s progresivn² tvarovou konstrukc² pro zvĨġen² uģivatelsk®ho 

komfortu. VnŊjġ² d²ly potn² deky jsou zhotoveny z 3D tkaniny (1) a z bavlnŊn® 

plachtoviny (2). VnitŚn² prostor je vyplnŊn vloģkou z netkan® textilie (3) a 

anatomickou tvarovou vĨpln² (4). Na rubov® stranŊ potn² deky jsou naġity stuhov® 

uz§vŊry (5), urļen® k pŚipojen² potn² deky k obalu pad§ku. 
  
 

 

 

 

 

 
 

        
obr. 8                           obr. 8a 

  

 

 



 

 14 

 
 

obr. 8b 
 

6.9.  PŚenosn§ braġna  G ï 59 (obr. 9) 

 

PŚenosn§ braġna je urļena k uloģen² pad§ku pŚi skladov§n² a pŚepravŊ.  

Je zhotovena z polyamidov® tkaniny, m§ tvar kv§dru o rozmŊrech 640x400x230 

mm. V horn² ļ§sti braġny je vġit® zdrhovadlo (1), kterĨm se braġna uzav²r§. 

PŚenosn§ braġna m§ dvŊ drģadla (2) a na boļn² stranŊ vġitou kapsu (3), kter§  

se uzav²r§ pomoc² stuhov®ho uz§vŊru (4). Kapsa slouģ² pro uloģen² pad§kov®ho 

z§znamn²ku a n§hradn²ch souļ§st². 

 
obr. 9 
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HLAVA II  
 

Instrukce pro balen² pad§ku 

 

1. Vġeobecn® pokyny 

 

1.1 Balen² pad§ku prov§d² pouze osoba opr§vnŊn§ k balen² pad§kŢ.   

1.2.  PŚed balen²m pad§ku je nutno zkontrolovat jeho kompletnost a technickĨ   

stav. 

1.3. OdstranŊn² z§vad se provede vĨmŊnou poġkozenĨch souļ§st² nebo opravou. 

1.4.  Oprava pad§ku se provede podle TechnickĨch podm²nek pro opravu             

ļ. 0-2-99 pad§ku ATL - 88/98 - S - 1. 

1.5. VĨmŊna souļ§st² a opravy se zaznamen§vaj² do pad§kov®ho z§znamn²ku. 

1.6.  K plombov§n² jehel uvolŔovaļe se pouģije nitŊ zelen® barvy o pevnosti      

4,5 aģ 7,5 N. 

1.7.  K plombov§n² uzavŚen² pŚenosn® braġny se pouģij² ļerven® nitŊ o  pevnosti 

49 aģ 68,8 N. 

1.8.  PŚi balen² pad§ku se doporuļuje nevystavovat vrchl²k pŚ²m®mu sluneļn²mu 

z§Śen². 

 

 

2. Prohl²dka pad§ku pŚed balen²m 

 

2.1.    Prohl²dka se prov§d² v tomto poŚad²: 

- vĨtaģnĨ pad§k 

- spojovac² ġŔŢra 

- vrchl²k se ġŔŢrami 

- nosnĨ postroj 

- obal pad§ku  

- sedovĨ polġt§Ś 

- uvolŔovaļ 

- pŚenosn§ braġna 

 

2.1.1.   Prohl²dka vĨtaģn®ho pad§ku 

Kontroluje se, zda nen² poġkozena tkanina, ġvy a kovov® krouģky          

na lemovk§ch. Je-li pruģina vĨraznŊ deformovan§ nebo zlomen§, vĨtaģnĨ 

pad§k se nahrad² novĨm. 

Kontroluje se pŚiġit² lemovek s prŢchodkami k pruģinŊ a jejich poloha   

ve stŚedu z§kladny pruģiny. 

  

2.1.2    Prohl²dka spojovac² ġŔŢry  

Kontroluje se poġkozen² lemovky a ġit². 
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2.1.3.  Prohl²dka vrchl²ku 

Vrchl²k se prohl²ģ² v napnut®m stavu, nejl®pe proti svŊtlu. Kontroluje      

se poġkozen² tkaniny,lemovek a ġvŢ. Po kontrole se jeġtŊ pŚekontroluj² 

nosn® a Ś²d²c² ġŔŢry. 

 

2.1.4    Prohl²dka nosn®ho postroje 

U nosn®ho postroje se kontroluje celistvost popruhŢ a ġit², kapsa  

uvolŔovaļe, stav a funkce pŚezek. 

 

2.1.5    Prohl²dka obalu pad§ku 

Kontrolu je se poġkozen² tkaniny, lemovek a vĨztuh, stav kovovĨch 

krouģkŢ. Zvl§ġtn² pozornost je tŚeba vŊnovat uzav²rac² ġŔŢŚe ï je-li 

poġkozen§, je nutno ji vymŊnit. 

 

2.1.6.   Prohl²dka sedov®ho polġt§Śe 

Kontroluje se poġkozen² tkaniny a stuhovĨch uz§vŊrŢ. 

 

2.1.7.   Prohl²dka uvolŔovaļe 

Kontroluje se stav uvolŔovaļe ï lanka, zar§ģky a  jehel (rozlisov§n², rez, 

vruby). PoġkozenĨ uvolŔovaļ se nahrad² novĨm. 

 

2.1.8.   Prohl²dka pŚenosn® braġny 

Kontroluje se poġkozen² tkaniny (skvrny), lemovky drģadel a stav 

zdrhovadla. 

 

2.2.  VĨmŊna poġkozenĨch souļ§st² 

V provozu se dovoluje vymŊnit souļ§sti uveden® v HLAVŉ I, ļl§nek 5. 

 

 

3. Bal²c² pomŢcky 

 

3.1.  Balen² pad§ku se prov§d² na bal²c²m stole, nebo na poln²m bal²c²m stole. 

 

3.2.  K balen² pad§ku je tŚeba pouģ²t dvŊ pomocn® bal²c² ġŔŢry d®lky asi 1 m            

a nŊkolik tŊģ²tek. 
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4. Balen² pad§ku 

 

Balen² pad§ku prov§d² jedna osoba. 

 

Po zabalen² pad§ku provede z§pis o balen² do pad§kov®ho z§znamn²ku. 

 

Postup balen²: 

4.1. PŚ²prava balen² 

4.2. Sloģen² vrchl²ku 

4.3. Kontrola vrchl²ku a ġŔŢr 

4.4. Uloģen² ġŔŢr do uzav²rac² chlopnŊ 

4.5. Kontrola uloģen² ġŔŢr 

4.6. Uloģen² vrchl²ku do obalu pad§ku 

4.7. Uloģen² vĨtaģn®ho pad§ku a uzavŚen² obalu pad§ku 

4.8. Kontrola zabalen®ho pad§ku 

 

 

4.1.  PŚ²prava balen² 

 

Pad§k se rozloģ² na bal²c² stŢl. ĠŔŢry p·lov®ho otvoru se upevn² na konci 

bal²c²ho stolu, vrchl²k i nosn® ġŔŢry se napnou na celou d®lku. VĨtaģnĨ pad§k 

se poloģ² vedle vrchl²ku. NosnĨ postroj s obalem pad§ku se poloģ² obalem 

pad§ku nahoru, vrchl²k se rozdŊl² na poloviny tak, aby ġŔŢry ļ. 1 aģ 10 leģely 

vpravo a ġŔŢry ļ. 11 aģ 20 vlevo (obr. 10). 

Lanko uvolŔovaļe s jehlami se provl®kne hadic² pŚiġitou k nosn®mu postroji 

a k obalu pad§ku. RukojeŠ uvolŔovaļe se vloģ² do kapsy na nosn®m postroji   

a zajist² se pomoc² stuhovĨch uz§vŊrŢ. 
 

 

 
 

obr. 10 
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4.2.  Sloģen² vrchl²ku 

 

Lev§ polovina vrchl²ku se pŚehod² na pravou stranu (obr. 11). ĠŔŢra ļ. 12    

se poloģ²  na ġŔŢru ļ. 11, pole mezi tŊmito ġŔŢrami se tak sloģ² na polovinu   

a po cel® d®lce se urovn§ (obr. 12). 

T²mto zpŢsobem se uloģ² cel§ lev§ polovina vrchl²ku aģ po ġŔŢru ļ. 20     

(obr. 13). 

 

 
 

obr. 11 

 

 

 

 
 

obr. 12 
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obr. 13 

 

 

 

Nesloģen§ prav§ polovina vrchl²ku se pŚehod² na sloģenou levou polovinu      

a sloģ² se stejnĨm zpŢsobem jako lev§ polovina  (obr. 14). Pole mezi ġŔŢrami 

ļ. 1 a 20 se uloģ² na levou stranu (obr. 15). 
 

 

 
 

 

obr. 14 
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obr. 15 

 

 

 

Vrchl²k se u spodn²ho okraje pŚeloģ² od ġŔŢr pod ¼hlem 45Á(obr. 16a) a lev§  

i prav§ polovina vrchl²ku se pŚehne na polovinu (obr. 16b). 
 

 
 

 

obr. 16 
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Takto sloģenĨ vrchl²k se pŚeloģ² na tŚetiny tak, ģe se nejdŚ²ve poloģ² prav§ 

strana vrchl²ku a na ni potom lev§ strana vrchl²ku a vrchl²k se zat²ģ² tŊģ²tky 

(obr. 17). 
 

 
 

obr. 17 

 

 

 

4.3.  Kontrola vrchl²ku a ġŔŢr 

 

Baliļ uchop² ġŔŢry ļ. 1 a 20 (u vrchl²ku i u volnĨch koncŢ, oznaļen® 

ļervenĨm oznaļen²m) nadzvedne je a projde od vrchl²ku k volnĨm koncŢm 

nosn®ho postroje. 

T²mto zpŢsobem zkontroluje, ģe jsou tyto ġŔŢry od okraje vrchl²ku               

aģ k volnĨm koncŢm nosn®ho postroje voln® (obr. 18). 

 
 

 
 

obr. 18 
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4.4.  Uloģen² ġŔŢr do uzav²rac² chlopnŊ 

 

Nosn® ġŔŢry se uchop² u spodn²ho okraje vrchl²ku a spodn² ļ§st vrchl²ku       

se pŚeloģ² tak, aby  uzav²rac² chlopeŔ byla pŚehnuta v polovinŊ. Gumov® 

krouģky pŚipojen® ve spodn² ļ§sti uzav²rac² chlopnŊ po stran§ch sloģen®ho 

vrchl²ku se provl®knou kovovĨmi krouģky v horn² ļ§sti uzav²rac² chlopnŊ     

a nosn® ġŔŢry se postupnŊ uloģ² do vġech gumovĨch krouģkŢ, um²stŊnĨch    

ve spodn² ļ§sti uzav²rac² chlopnŊ (obr. 19a, b a 20). 

D®lka oļek za gumovĨmi krouģky je 30 aģ 50 mm. 

ĠŔŢry nesm² bĨt pŚekroucen®. 

PŚi ukl§d§n² se obal pad§ku pŚitahuje smŊrem k vrchl²ku. 
 

 

 
 

obr. 19 

 

 

 
 

obr. 20 
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4.5.  Kontrola uloģenĨch ġŔŢr 

 

Baliļ zkontroluje pohledem spr§vnost uloģen² ġŔŢr 

 

4.6.  Uloģen² vrchl²ku do obalu pad§ku 

 

Voln® konce nosn®ho postroje se pŚehnou do obalu pad§ku a ġŔŢry u volnĨch 

koncŢ se provl®knou gumovĨmi krouģky na dnŊ obalu pad§ku. Do oļek 

uzav²rac² ġŔŢry se provl®knou pomocn® bal²c² ġŔŢry (obr. 21). 

 

 

 
obr. 21 

 

Spodn² okraj vrchl²ku s uloģenĨmi ġŔŢrami se posune smŊrem ke spodn² 

chlopni obalu pad§ku tak, aby vrchl²k proch§zel stŚedem obalu a spodn² okraj 

vrchl²ku se kryl s hranou dna obalu pad§ku a spodn² chlopnŊ (obr. 22). 
 

 
obr. 22 



 

 24 

 

Dalġ² balen² prob²h§ tak, ģe se sloģenĨ vrchl²k pŚehne v m²stŊ pŚechodu dna 

obalu pad§ku a vrchn² chlopnŊ a n§sleduj²c² sklad vrchl²ku se provede         

na boku obalu pad§ku u lev® chlopnŊ (obr. 23). 
 

 

 
obr. 23 

 

 

 

Je tŚeba db§t na to, aby pomocn® bal²c² ġŔŢry provleļen® v ok§ch uzav²rac² 

ġŔŢry byly pŚi ukl§d§n² vrchl²ku do obalu pad§ku st§le voln®.  

 

N§sleduje pŚehnut² vrchl²ku na lev® stranŊ obalu pad§ku u vrchn² chlopnŊ  

a vrchl²k se uloģ² pod®l hrany dna obalu pad§ku u vrchn² chlopnŊ. Pot® 

n§sleduje pŚehyb vrchl²ku u prav® chlopnŊ obalu pad§ku a jeho uloģen² pod®l 

hrany dna u prav® chlopnŊ smŊrem ke spodn² chlopni, u spodn² chlopnŊ opŊt 

pŚehyb a veden² vrchl²ku zpŊt pod®l prav® chlopnŊ (obr. 24). 

 

 

 
 

obr. 24 


